e rispettano la n

\
\ \
\ |
I". | /
| ’
s | By o _a—— v ) r 1 » 2
™ y
tecnologia ambientale, '“‘F
< : \ [

www.impermea.it



imperr

O e

piega

"

le cos

auccil
" LeN

zioni sostenibili (
o0 completame
eomembrane |

biente ‘ nic

elo IMPERME-A ]

e stabili, non contengono additivi inq
cato da come alternativa
delle proprie Oasi. LEPDM é classificato
ca anche la nostra membrana IMPERME
he ci sia un consumo minimo di energia e d

S genze dell’ambiente e sono munite della "d

rchiate CE EN 13361.

N rilascia
a in PVCA L FIEIES
ia amk

lasto
en

ne

IMPERMEA : D.80-1.00-1.20




La differenza impermeabile

LEPDM & un polimero sintetico, che da piu di 50 anni ha avuto un utilizzo in continuo aumento come materiale da costruzione
nell’industria automobilistica e nell’ingegneria civile. CLEPDM € un elastomero ottenuto dalla copolimerizzazione di Etilene,
Propilene e Diene Monomero, che viene vulcanizzato. Le lunghe molecole di gomma, vengono connesse attraverso legami
chimici incrociati, formando un prodotto elastico, chimicamente stabile, con una resistenza imbattibile ai raggi UV, all’'ozono,
alle temperature, alle sostanze chimiche e all’'invecchiamento.

LEPDM sotto allungamento, non ha un punto di snervamento, mentre i materiali termoplastici diventano piu sottili e si
rompono anche ad una bassa forza di tensione. LEPDM si allunga oltre il 300% e pud essere teso in tutte le direzioni allo
stesso tempo (risposta multiassiale) e non é soggetto a rottura in seguito a tensione. Il materiale pud essere deformato
fino ai limiti estremi e ritorna sempre alla sua dimensione e forma originaria, caratteristica fondamentale per seguire i
movimenti del substrato.

L'EPDM rimane flessibile anche a temperature estreme, consentendone l'installazione in qualsiasi periodo dell'anno ed
in diverse condizioni climatiche. La forza e |'elasticita rimangono praticamente intatte attraverso i secoli, senza contrazioni,
indurimento o rotture e le membrane rimangono flessibili a temperature che variano da -40°a +150°C.
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Risposta di tensione e di logorio per quattro comuni membrane. Le membrane EPDM presentano proprieta superiori di
allungamento multiassiale.



Le Geomembrane IMPERMEA EPDM elastoseal vengono prefabbricate usando giunzioni termiche con il risultato di grandi
teli. La dimensione dei teli & spesso tra 500 e 1500 m?2. A determinare la dimensione e il peso dei teli sono la topografia
del luogo, le condizioni e la disponibilita dell’attrezzatura. Dimensione e forma dei teli sono individuali e dipendono dalla
forma, dalla profondita e dalla dimensione del laghetto o bacino.

Soluzioni tecniche progettate come rivestimenti per tubi e accessori speciali possono essere prefabbricate.

La tecnica di giunzione Thermobond € un metodo facile e veloce per la realizzazione di termogiunzioni di altissima qualita.
La giunzione Thermobond avviene grazie ad un bordo per giunzioni. Dettagli come tubi, penetrazioni, troppo-pieni ecc.
vengono saldati ad aria calda con un saldatore manuale, mentre le giunzioni tra i teli vengono eseguite con l'ausilio di
macchine a controllo numerico. La combinazione tra una membrana di gomma elastica e vulcanizzata, dettagli progettati,
saldature termiche semplici e affidabili (in tutte le condizioni di tempo), offrono la massima sicurezza ed un’impermeabilizzazione
elastica e omogenea.

Durante la produzione, viene applicato ad un lato della membrana, un sottile strato di gomma termoplastica (TPE), dando
come risultato un EPDM vulcanizzato che puo essere giuntato mediante una saldatura ad aria calda.

Questa tecnica offre il meglio di entrambi i mondi: i vantaggi dell’elastomero e i vantaggi del termoplastico.

Foto in alto: apertura del telo. Foto sopra a sinistra: srotolamento del telo nella vasca. Foto sopra a destra: giunzione dei
teli. Foto in alto a destra pagina successiva: controllo della giunzione con manometro.



La termogiunzione fra i teli in cantiere, viene effettuata col sistema meglio conosciuto come “doppia pista”. La
saldatura infatti viene eseguita in modo da lasciare in mezzo un canale, dove successivamente al suo interno verra
immessa aria, questo per verificare la tenuta di tutta la giunzione. Una garanzia in pit ad un materiale estremamente
performante, per mantenere alti gli standard di qualita e affidabilita dell’intero sistema.

Pezzo speciale
per tubi

-. e raccordi

Grafico dimostrativo del sistema di giunzione con il test
del canale d'aria che viene effettuato per l'installazione
di Geomembrane difficilmente ispezionabile durante
I'esercizio.
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Versatilita e lunga durata dell'impermeabilizzazione

Limpermeabilizzazione svolge un ruolo molto importante in un laghetto ornamentale, quindi serve un materiale
molto longevo, considerando che questo viene quasi completamente interrato o comunque zavorrato da inerti in
genere; deve essere elastico per seguire i movimenti strutturali, ma soprattutto deve rispettare I'ambiente e non
aggredire chimicamente il processo naturale all'interno del sistema. La soluzione ottimale € il caucciu IMPERMEA
EPDM elastoseal. | teli possono essere forniti negli spessori di 0.80, 1.00, 1.20 e 1.50 mm e vengono posizionati
interponendo uno strato di tessuto non tessuto di adeguata grammatura, come strato di regolarizzazione del terreno.
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Lago artifi'ciale

: Irrigare rispettando la natura

Realizzando un lago artificiale con iteli IMPERMEA EPDM elastoseal, si rispetta la
natura, considerando che il nostro prodotto € indicato da Greenpeace come alternativa
alla plastica in PVC, che WWF Italia lo impiega per il ripristino-di zone umide nelle
proprie-Oasi e che la sua lunghissima durata di esercizio evita che il materiale’debba
essere smaltito dopo pochi anni di attivita. In ogni caso solitamente I'EPDM alla fine
del suo-uso viene riciclato per la produzione di altri oggetti che richiedono al proprio
interno questo componente, evitando cosi'di finire in discarica.
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Un‘impermeabilizzazione longeva che dura nel tempo

Per qualsiasi tipo di contenimento le membrane in cauccitl IMPERMEA EPDM elastoseal costituiscono un’'impermeabilizzazione
che dura per decenni. Il cauccit IMPERMEA EPDM elastoseal rimane inalterato nelle pitl svariate condizioni ambientali
e non rilascia sostanze chimiche dannose per flora, fauna ed ecosistemi. Inoltre € resistente alle radici, ai microrganismi,
ai raggi UV e all'ozono. Le Geomembrane IMPERMEA EPDM elastoseal sono quindi I'impermeabilizzazione adatta per
tutti i tipi di contenimento acqua e liquidi e possono essere faciimente posate direttamente sul terreno, come anche su
substrati di cemento, legno o metallo, ancorandole con metodi convenzionali. Le membrane sono prefabbricate in teli di
ogni misura e forma; dal piccolo stagno ornamentale ai grandi paesaggi acquatici, laghi artificiali e bacini per irrigazione.
Possono essere fornite negli spessori di 0.80, 1.00, 1.20 e 1.50 mm. IMPERMEA EPDM elastoseal pud essere installato
in maniera esposta alle condizioni atmosferiche oppure coperto da terra o acqua. La resistenza, I’elasticita e la durata
di vita non sono influenzate da tensioni meccaniche, temperature, agenti chimici e biologici.

Le membrane di gomma sono utilizzate per bacini da piu di 50 anni e hanno la storia piu lunga di tutte le gecomembrane.




Fitodepurazione

depurare secondo natura

E un sistema naturale di depurazione delle acque di scarico costituito da un bacino
impermeabilizzato e riempito con materiale ghiaioso e vegetato con piante acquatiche.
Il nostro telo IMPERMEA EPDM elastoseal, in questa situazione di notevole stress,
risponde perfettamente ai requisiti di resistenza, elasticita e longevita.
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Nella realizzazione di una fitodepurazione, tra le scelte basilari ¢c’é quella legata al manto impermeabile, che
svolga la funzione di tenuta dell’intero sistema di depurazione e che garantisca una certa ecocompatibilita. Inoltre
non meno importante € scegliere un telo impermeabile che abbia eccellenti proprieta di resistenza sia al punzonamento
statico che a quello dinamico, considerando che nella realizzazione di una vasca di questo tipo - che dovra essere
riempita da materiali inerti - la pressione sulla membrana sara molto importante. IMPERMEA EPDM elastoseal
assolve pienamente a queste esigenze e grazie alle sue proprieta tecniche € anche resistente alle radici e ai
microrganismi (approvato FLL che esclude canne e bambu). Il telo viene sempre posizionato a sandwich tra due
strati di tessuto non tessuto e lo spessore pit usato per questo tipo di installazioni € quello da 1.00 mm.




Contenimento reflui

stoccare nel rispetto della natura

Stoccare reflui di vario genere, come zootecnici, acque vegetative di frantoio, scarti
di lavorazione di cantine vinicole e molte altre lavorazioni industriali, significa farlo
nella maggior tutela ambientale possibile. Per fare questo i nostri teli impermeabili
IMPERMEA EPDM elastoseal, sono l'ideale, in:quanto sono molto resistenti alle
sostanze chimiche aggressive. Su richiesta puo essere fornito un esauriente documento
che elenca i valori di resistenza del materiale alle varie sostanze.
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| teli IMPERMEA EPDM elastoseal, nello spessore di 1,00 / 1,20 / 1,50 mm, possono essere forniti in ogni forma
e misura. Il limite € dato solo dalla maneggevolezza sul cantiere per lo srotolamento e dalla disponibilita di attrezzatura.
Sono stati usati anche dei teli di 2000 m=2. Vasche molto grandi possono essere installate con I'aiuto dei nostri
posatori autorizzati di geomembrane. Impermea s.r.l. e i nostri posatori autorizzati possono fornire i servizi di calcolo

delle dimensioni dei teli.




Dighe Vasche di colmata

Allevamenti ittici Cisterne in muratura

Canali Copertura insilati

Rifiuti pericolosi Cupole Biogas

Depuratori

Vasche percolato Tunnel



Dichiarazione di longevita del produttore

Con la presente confermiamo che I'aspettativa di vita delle nostre membrane EPDM, usate come membrane impermeabili per
tetti, fondamenta e geomembrana oppure come barriera all’'umidita e all’aria in facciate, supera i 30 anni in tutte le zone climatiche
del mondo.

La performance e la longevita delle nostre membrane sono state testate in una varieta di installazioni in tutto il mondo, per
decenni.

| nostri prodotti Prelasti, Elastoseal, Cladseal e Superseal sono tutti elastomeri basati sul polimero EPDM, conferendo al prodotto
delle proprieta uniche come: I'elasticita, la flessibilita e la resistenza ai raggi UV e queste proprieta rimangono effettivamente
invariate in un periodo di 30 anni, senza presentare ritiri, fusioni, indurimenti o rotture, e I'aspettativa di vita come barriera
impermeabile in un edificio o una costruzione geotecnica supera i 50 anni.

La presente dichiarazione si basa su una relazione tecnica “Bericht Nr. 37236-1l, Lebensdauerprognose fir EPDM-Dachbahnen®
rilasciata dall’lstituto di ricerca SKZ-TeCona GmbH, Wirzburg, Germania, che pud essere fornita su richiesta. Questa ricerca
dimostra che la membrana di SealEco (facente parte del Gruppo Trelleborg), avra un allungamento oltre il 150% dopo 50-100
anni di esercizio.

In applicazioni dove la membrana € coperta da terra, cemento o0 acqua, il processo di invecchiamento € ritardato significativamente.
Stimiamo che una membrana completamente coperta perdera le sue proprieta fisiche in un periodo di quattro volte piu lungo
di una membrana esposta.

Le membrane di SealEco sono inoltre chimicamente stabili e non contengono additivi che potrebbero influenzare la flora e la
fauna. La membrana non emette alcuna sostanza chimica e 'acqua in costante contatto con la membrana non & contaminata
in nessun modo.

IMPERMEA EPDM elastoseal Geomembrana (Dati tecnici)

c € EN 13361 Con funzione barriera - Caratteristiche richieste per I'impiego nella costruzione di bacini o dighe.

Permeabilita ai liquidi EN 14150 m3/m2 *day) <10-6
Resistenza alla trazione EN ISO 627-3 MPa 9.0
Allungamento EN ISO 527-3 % 300
Punzonamento statico ENISO 12236 kN 0.75
Resist. agli agenti atmosferici / raggi UV EN 12224 % A<25
Resistenza ai microrganismi EN 12225 % A<25
Ossidazione EN 14575 % A <25
Fessurazione da sollecitazione ambientale EN 14576 - NPD?
Resistenza alla percolazione, proprieta EN 14415 % A<2
Resistenza alla percolazione, massa EN 14415 % A<?

1 NPD = Risultato non determinato
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